
SM1200

•  联发科 Genio 1200 SoC - 高性能低功耗平台
•  八核 , Arm Cortex-A78 x4 + Arm Cortex-A55 x4 
•  联发科 APU AI 引擎 , 高达 4.8 TOPS 算力
•  SMARC 2.1.1, 支持 HDMI, DP, eDP
•  4K 分辨率 , 最高支持双 4K60
•  支持 Android 和 Yocto 操作系统
•  多功能 I/O, 丰富用户体验
•  M.2 B/E/M- key 插槽用于 5G/WIFI6+BT/SSD 模块扩展
•  10 年长寿命周期

SMARC 2.1.1 SOM 模块

特      点

核心

处理器 MediaTek Genio 1200 八核 SoC

架构 - 四核 Cortex A78 @ 2.2GHz
- 四核 Cortex A55 @ 2.0GHz

内存 8GB LPDDR4X SDRAM

存储 64GB UFS2.1

显示

GPU内核 五核 Arm Mali-G57 GPU – 双 4K @ 60 fps

GPU特色

3D 图像加速器处理能力 17600M pixel/sec @ 
880MHz
H.265 和 H.264 视频解码最高 4K@90fps

H.265 和 H.264 视频编码最高 4K@60fps

连接性能

WiFi IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n Wi-Fi

蓝牙 Bluetooth 5.2

扩展功能

PMIC/音频解码 I²S 音频解码器位于载版

扩展总线

1x 4-Lane MIPI DSI, 1x 4-Lane MIPI DSI/EDP
2x MIPI CSI (1 x 4-Lane, 1 x 2-Lane), 
1x 4-Lane MIPI CSI (ZIF 接口)
1x Display Port

2x USB 3.1(HOST)
2x USB 2.0 (Host),1x USB 2.0 (Host/Device), 
1x USB 2.0 (DL Port)
2x 10/100/1000 Mbps (GbE) 网络

1x SPI

2x I2S

3x I2C
1x UART(Debug), 1x UART (TX/RX), 
1x UART (TX/RX/CTS/RTS)
1x PCIe x 2 Gen3, 1x PCIe Gen2

1x SDIO

14x GPIO

2x CAN BUS

5V DC-in

SoM I/O

4-Lane MIPI CSI 接口

I-PEX 接口用于 Wi-Fi 和蓝牙天线

HDMI RX 接口

机构与环境

操作系统 Android 13, Yocto 3.5

系统监控和管理 看门狗定时器, 系统管理

上电温度 0°C ~ 60°C

工作温度 -40°C ~ 85°C

工作湿度 0% ~ 95% at 60°C (相对湿度; 无冷凝)

外型尺寸 SMARC 2.1.1 (82mm x 50mm )

尺寸图
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All specifications are subject to change without notice.
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CB100
3.5" SMARC 模块载版

规格

板载 I/O

USB 2.0 TYPE A x 2

USB 3.1 gen1 TYPE A x 4

内置 USB TYPE C (DL & Debug 接口) x1

RJ45 x 2

DP x 1, HDMI (RX) x 1, HDMI (TX) x1

2.0mm 排针音频接口 线出/麦克风 x1
MIPI-CSI 2 通道 x 1,
MIPI-CSI 4 通道 x 1,
MIPI-CSI 4 通道 x 1 来自 SM1200
电源插座 x 1
电源按钮 x 1, 复位按钮 x 1, 
音量升高 x 1, 音量降低 x 1
LVDS 转接器接口 x1

40-pin 扩展接头 (I2C/CAN/UART/SPI) x1

Micro SD 卡插槽 x1

SD 卡规范 3.0 版

SIM 卡插槽 x1

M.2 B-key 插槽 & USB3.1 用于 5G 模块 (可选)
M.2 E-key 插槽, PCIe x1 & USB2.0 用于 WIFI6 
& BT5.2
M.2 M-key PCle x1 用于外接 SSD 存储 (可选)

机构与环境
电源 12V, 3.0A, 36W DC-IN (电源适配器)

上电温度 0°C ~ 60°C

工作温度 -40°C ~ 85°C

工作湿度 0% ~ 95% at 60°C (相对湿度; 无冷凝)

外型尺寸 3.5” SBC, 146mm x 102mm (5.75” x 4.17”)

外设

1300 万像素相机模块

8” LCD TFT 800 x1280 带触摸

[可选] M.2 5G 模块

尺寸图

开发套件 产品配置

SM1200 Android-US-Wi-Fi SM1200 Dev Kit Android OS, 
8G/64G, 电源适配器 US 插头

SM1200 Android-EU-Wi-Fi SM1200 Dev Kit Android OS, 
8G/64G, 电源适配器 EU 插头

SM1200 Yocto-US-Wi-Fi SM1200 Dev Kit Linux Yocto OS, 
8G/64G, 电源适配器 US 插头

SM1200 Yocto-EU-Wi-Fi SM1200 Dev Kit Linux Yocto OS, 
8G/64G, 电源适配器 EU 插头* 可选 M.2 5G 模块根据地区需求。


