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G1017M
10.1" Intel® Elkhart Lake N6415 强固式平板

• 10- 点电容式多点触控屏
• 整机强固适合移动 POS 或仓储应用
• 23- 键键盘带数字键和功能键
• 支持 Wi-Fi 6 无线网
• 实现指纹安全认证防护 ( 可选 )
• 1 x RJ-45 网络接口 ( 可选 )

系统

CPU Intel® 奔腾 N6415 四核 1.2GHz

显示控制器 集成英特尔® 超核芯显卡

内存 预装 4GB DDR4 SO-DIMM 内存 (最大可选 
16G)

BIOS AMI BIOS

音频

1 x 麦克风

1 x 扬声器

1 x 3.5 mm 耳机/麦克风二合一插口

存储 集成 64GB eMMC / M.2 SSD (可选)

外设

摄像头 1 x 后置 500万像素自动对焦 CMOS 相机
1 x 前置 500万像素自动对焦 CMOS 相机

无线与蓝牙 1 x WLAN 802.11 AX/a/b/g/n & 蓝牙 5.2 BLE, 
Class2 (可选)

RFID & NFC
1 x 13.56MHz, ISO IEC14443 Type A & B 
RFID & NFC 阅读器 (距离: 3~5cm; 速度: 5 卡/
秒) / FeliCa 协议 / MIFARE 协议

I/O 接口

USB 1 x USB 3.0 Type-A 接口
1 x USB Type-C (仅 USB 3.0 信号)

网络 1 x RJ-45 接口 (可选)

底座 1 x 8-pin pogo 接口用于连接底座 (可选)

视频输出 1 x mini HDMI

扩展
1 x microo SD/SDHC/SDXC 插槽
1 x M.2 用于无线设备
1 x M.2 用于存储设备

按钮与指示灯

功能键

10 x 数字键 (0 ~ 9);
1 x 回车键;
1 x 4-向导航键;
4 x 功能键;

1 x ESC 键;
1 x 退格键;
1 x 点号键;
1 x 亮度键

电源按钮 1 x 电源开/关按钮

指示灯

1 x 电池 LED

1 x 电源 LED

1 x WLAN/蓝牙 LED

特   点

触控屏

类型 10-点电容式触控屏

控制器接口 USB 接口

LCD 显示

尺寸/类型 10.1” TFT-LCD 屏

最高分辨率 1280 x 800 

亮度 350 cd/m2

对比度 800:1(typ.)

视角 (U/D/R/L) 85°(A)/85°(B)/85°(R)/85°(L) typ

背光类型 LED

电源

适配器输入 100 ~ 240VAC (全范围)

适配器输出 19VDC, 3.42A, 65W

电池类型 锂电池

机构与环境

工作温度 0 ~ 40ºC (32 ~ 104ºF)

存储温度 -20 ~ 60ºC (-4 ~ 140ºF)

充电温度 0 ~ 35ºC (32 ~ 95ºF)

工作湿度 10 ~ 95% @ 45ºC (无冷凝)

尺寸 301(W) x 187(H) x18(D) mm

毛重 1.06 Kg

抗振动
20 to 1000 Hz @ 1 grms

20 to 1000 Hz @ 3 grms

抗冲击
11 ms @ 20G 

11 ms @ 40G

认证 CE / FCC / Part15 Class-B / Part15-C

支持操作系统

Windows 10/ Ubuntu

订货信息

G1017M
10.1” Intel® 奔腾 Elkhart Lake N6415 平板电
脑带 WXGA LCD, 电容触摸屏, 电池, WLAN 和
蓝牙


